


Bezpečnostné dvere SHERLOCK® spoľahlivo ochránia váš majetok a zaistia 
bezpečnosť Vášho domova. Ich výroba sa začala už v roku 1988 a o 4 roky 
neskôr sa značka SHERLOCK® stala registrovanou ochrannou známkou, kto-
rá je dnes symbolom kvalitného výrobcu špičkových bezpečnostných dverí 
na slovenskom, českom a maďarskom trhu.

Bezpečnostné dvere SHERLOCK® ako aj samotná spoločnosť, disponujú cer-
tifi kátmi, vydanými oprávnenými inštitúciami, ktoré potvrdzujú ich vysokú 
kvalitu a deklarované vlastnosti. Iba certifi kované dvere dokážu ochrániť 
vás a vašich blízkych.
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BEZPEČNOSŤ
 uzamykací mechanizmus a aktívne 

istiace body sú pozvárané 
v oceľovej konštrukcii a tvoria 
jeden nerozoberateľný celok,

 certifi kovaná odolnosť voči vláma-
niu podľa európskej normy 
EN 1627,

 protipožiarna úprava v cene dverí,
 protihlukový uzáver min. 37dB 

v cene dverí.

KVALITA
 záruka na uzamykací mechaniz-

mus 6 až 10 rokov,
 slovenský výrobca s dlhoročnou 

tradíciou,
 certifi kát kvality ISO 9001:2000.

PROFESIONALITA
 najširšia predajná a servisná sieť,
 non stop servis pri zabuchnutí 

dverí alebo strate kľúčov,
 bezplatná obhliadka a poradenstvo,
 možnosť nákupu dverí na splátky 

bez akontácie (CETELEM) 
a navýšenia (platí len v predajni 
SHERLOCK s.r.o. na Miletičovej 
ulici v Bratislave).

FLEXIBILITA
 možnosť dvere skrátiť pri zvýšenej 

alebo nerovnej podlahe,
 široký výber a kombinovanie povr-

chových úprav,
 možnosť atypických rozmerov 

dverí,
 dvere do interiéru aj do exteriéru,
 možnosť zvýšenej protipožiarnej 

úpravy,
 možnosť dovybavenia dverí elek-

tronickou kontrolou vstupu,
 prevedenie dverí s bezpečnostným 

alebo bezpečnostným protipožiar-
nym sklom,

 nepriestrelné prevedenie,
 dvere dovybavené zásuvkou, 

pultíkom, poštovým prepadom.

CERTIFIKÁT ZHODY 
O BEZPEČNOSTI

Certifi kované 
bezpečnostné 
protipožiar-
ne dvere 
SHERLOCK® 
majú certifi kát 
odolnosti proti 
vlámaniu podľa 
platnej európ-
skej normy 
EN 1627. Podľa tejto normy sú 
skúšané profesionálnymi skúšob-
nými komisármi, ktorí poznajú ich 
konštrukciu a miesta najčastejšie 
napádané vlamačmi.
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CERTIFIKÁT NBÚ

Bezpečnostné 
dvere SHER-
LOCK® sú podľa 
Národného 
bezpečnost-
ného úradu 
spôsobilé ako 
zabezpečo-
vací prostrie-
dok chrániť 
utajované skutočnosti od stupňa 
dôverné do stupňa prísne tajné.

ľa 

CERTIFIKÁT ZHODY 
O STAVEBNÝCH VÝROBKOCH 

Certifi kát 
zhody podľa 
zákona č.90 / 
1998 Z.z. 
o stavebných 
výrobkoch je 
povinný zo 
zákona, potvr-
dzuje, že dvere 
sú skutočne 
vhodné na osadenie 
v stavbe, spĺňajú zákonom pred-
písané vlastnosti a tiež potvrdzuje 
protipožiarnu odolnosť.

e

LICENCIA NA PREVÁDZKOVA-
NIE TECHNICKEJ SLUŽBY

Licencia spol. 
SHERLOCK 
a licencie jej 
obchodných 
zástupcov 
oprávňujú 
k montáži bez-
pečnostných 
dverí a zároveň 
garantujú, že 
všetci ich zamestnanci 
sú bezúhonní a spoľahliví. Vydáva 
ich policajný zbor SR.

-

ň 

CERTIFIKÁT KVALITY

Proces 
výroby dverí 
SHERLOCK® je 
preverený 
a certifi kovaný 
systém, ktorý 
spĺňa požiadav-
ky normy ISO 
9001:2000 pre 
návrh a vývoj, 
výrobu, predaj, montáž a servis 
bezpečnostných dverí, protipožiar-
nych dverí a zárubní.

 

ý
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE SHERLOCK®

Rozumieme bezpečnosti

PREČO DVERE SHERLOCK®
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Dvere  SHERLOCK®

3D záves pre dosiahnutie 
maximálnej presnosti osadenia dverí, 
s vnútorným púzdrom bez potreby 
mazania.

Aktívne istiace body zdvo-
jené, navarené do konštrukcie dverí 
znásobujú bezpečnosť a odolnosť 
dverí voči ich vysadeniu zo závesov, 
páčeniu a vytláčaniu zo zárubne, 
ovládajú sa zámkom.

Bezpečnostná retiazka 
SHERLOCK® Jednotlivé články sú 
zvárané, čo zabraňuje ich pretrhnutiu. 
Prevedenie niklové (na obrázku) a 
zlaté.

Štítok obsahuje dôležité informácie 
ako napr. bezpečnostnú triedu dverí, 
ich požiarnu odolnosť, normy podľa 
ktorých sú vyrobené a skúšané.

Panoramatické „kukátko“ 
- priezorník zorný uhol 180° 
v prevedení chróm (na obrázku), titán 
a satén. Možnosť kukátka s menov-
kou.

Pasívne istiace body 
zdvojené, pevne uchytené k oceľovej 
konštrukcii znásobujú bezpečnosť 
a odolnosť dverí voči ich vysadeniu 
zo závesov, páčeniu a vytláčaniu zo 
zárubne.

Drevený vlys v spodnej časti 
dverí umožňuje v budúcnosti dvere 
skrátiť až o 3,5cm a prispôsobiť ich 
zvýšenej podlahe.

Protipožiarna páska pri 
požiari zväčší svoj objem a zamedzí 
prieniku dymu a plameňov.

CKK®

Oceľová platňa
predná

Oceľová platňa
zadná

Oceľové výstuhy
zvislé

Oceľové výstuhy
vodorovné

Tepelno-zvukovo-izolačná 
protipožiarna výplň

KONŠTRUKCIA DVERÍ SHERLOCK®

 zváraná oceľová dvojplášťová konštrukcia s vodorovnými a zvislými výstuha-
mi s tepelno-zvukovo-izolačnou a protipožiarnou výplňou,

 zámková strana dverí je po celej výške zosilnená oceľovou výstuhou OMEGA,
 špeciálne zosilnené miesta istiacich bodov na závesovej strane,
 vďaka konštrukcii dverí bez istiaceho bodu do podlahy sú eliminované možné 

problémy pri uzamykaní a je možné dvere skrátiť (drevený vlys).

UZAMYKACÍ MECHANIZMUS

 špeciálne vyvinutý rozvorový mechanizmus pozváraný do oceľovej konštruk-
cie tvorí nerozoberateľný celok a tým znásobuje bezpečnosť dverí,

 je ovládaný špeciálnym trojbodovým celokovovým zámkom, ktorý je v kon-
štrukcii dverí chránený špeciálnym krytom zabezpečujúcim vysokú odolnosť 
voči páčeniu a prekonaniu.

Bezpečnostné vložky 
certifi kované, odolné voči odvŕtaniu, 
vyhmataniu a nedeštruktívnej metóde. 
Široká ponuka na www.sherlock.sk.

Bezpečnostné kľúče 
k bezpečnostným vložkám Mul-T-Lock 
a EVVA.

Chránený profi l kľúča 
SHERLOCK® zaručuje vysokú 
bezpečnosť pri výrobe kópií kľúčov. 
Duplikát kľúča vyrobí len spoločnosť 
SHERLOCK a jej vybraní obchodní 
partneri na základe ochrannej bezpeč-
nostnej karty. Platí od 01.11.2009.

Špeciálny trojbodový 
zámok ovláda celý rozvorový 
mechanizmus, je chránený krytom 
a štítom zámku proti odvŕtaniu pre 
zabezpečenie vysokej odolnosti voči 
páčeniu a prekonaniu.

Certifi kované bezpečnost-
né kovanie s prekrytím chráni 
bezpečnostnú vložku proti odvŕtaniu a 
vylomeniu.

Certifi kované bezpečnost-
né kovania s guľou, madlom 
a kľučkou. Široká ponuka na www.
sherlock.sk.

Rozumieme bezpečnosti

model F6/4
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Zárubňa  SHERLOCK®CK®

3D záves pre dosiahnutie 
maximálnej presnosti osadenia dverí 
bez potreby mazania.

Zasúvacie tesnenie bráni 
prieniku vzduchu a hluku, vypĺňa 
priestor medzi dverami a zárubňou, 
čím zabezpečuje správne doliehanie 
dverí do zárubne.

Výrobný štítok obsahuje dôle-
žité informácie ako napr. bezpečnost-
nú triedu zárubne, požiarnu odolnosť, 
normy podľa ktorých je vyrobená 
a skúšaná.

Zámková časť so 4-násobným 
spevnením otvorov pre istiace body 
proti roztrhnutiu, roztiahnutiu a vypá-
čeniu zárubne.

Otvory pre uzamykacie body 
so 4-násobným spevnením proti 
roztrhnutiu, roztiahnutiu a vypáčeniu 
zárubne, chránené oceľovým krytom.

Oceľový kryt chrániaci otvory 
pre uzamykacie body zvyšuje odolnosť 
zárubne proti prekonaniu.

Drevený prah so zasúvacím 
tesnením. Možnosť výberu v rôznych 
povrchových úpravách.

08 05 03 00

 zárubňa s termoizolačným obkla-
dom,

 s prerušeným tepelným mostom,
 s celoobvodovým tesnením 

a nerezovým prahom.

ZÁRUBŇA DO EXTERIÉRU 
CGKP

Profi l zárubne CGKP

Zosilnená časť zárubne
s protikusom zámku hrúbky 6mm.

Prerušený tepelný most, 
celoobvodové tesnenie a nastavovací 
záves.

Farebnosť zárubne je možné vyhotoviť v ktorejkoľvek farbe podľa stup-
nice RAL.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VO FAREBNEJ ŠKÁLE RAL

PROFILY ZÁRUBNÍ

Rozumieme bezpečnosti

Jednodielna zárubňa CG

Dvojdielna montovaná 
zárubňa MZ na široké ostenie

Jednodielna zárubňa CU

Dvojdielna montovaná 
zárubňa MZ na úzke ostenie

model MZT6

Bezpečnostná protipožiarna zárub-
ňa je špeciálne vyvinutá a vyrobená 
k bezpečnostným protipožiarnym 
dverám SHERLOCK®. Je zosilnená 
v zámkovej časti a v miestach is-
tiacich bodov, čo výrazne sťažuje 
jej roztiahnutie, rozlomenie a tým 
vypáčenie dverí. Vďaka nastavova-
cím 3D závesom sa dosahuje vyššia 
presnosť osadenia dverí do zárub-
ne. Zárubňu nie je nutné pri mon-
táži zasekávať do podlahy. Zárubňa 
SHERLOCK® sa po presnom nasta-
vení ukotví a zabetónuje.

Špeciálne montované zárubne (MZ) 
sa skladajú z dvoch častí, sú vysoko 
variabilné, pretože sa prispôsobujú 
šírke a nerovnosti ostenia a ich ši-
roký límec prekrýva takmer všetky 
murárske zásahy tak, že väčšinou 
nie je potrebné začistenie okolia zá-
rubne stierkovaním či malovaním.

termoizolačný 
obklad
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Má zdvojené aktívne istiace body a špeciálny trojbodový zámok MUL-T-LOCK, 
ktorý je chránený krytom zámku, v 4. bezpečnostnej triede je chránený oceľo-
vým štítom proti odvŕtaniu, sekaniu a páčeniu. Súčasťou dverí je až 21 istiacich 
bodov, protipožiarna úprava a protipožiarna páska. K dispozícii je aj prevedenie 
s dvojokruhovým uzamykaním, kde 15 istiacich bodov ovláda 1 kľúč a ďalších 
6 bodov tzv. trezorový kľúč - F6/4 NUCLEO. Polodrážka je štandardne vo farbe 
dverí, v prípade kombinovanej povrchovej úpravy je vo farbe širšej strany dverí.

8 9

Excelent 
 modelový rad F6

 AKTÍVNY istiaci bod 
 PASÍVNY istiaci bod

 Otváranie dverí z bezpečnost-
ného hľadiska: 
DO alebo VON 
z chráneného priestoru.

1) F6/3 s kombinovanou 
povrchovou úpravou dyha 
priečna orech/dub bielený 

2) Trojbodový zámok 
MUL-T-LOCK 

3) Aktívne dvojité istiace body, 
polodrážka vo farbe širšej 
strany dverí

4) Nastavovací 3D záves, dvojitý 
pasívny istiaci bod, protipo-
žiarna páska

2

4

3

Typ Bezpečnostná
trieda

Počet istia-
cich bodov

Stupeň 
utajenia

Požiarna
odolnosť

Protihlukový
uzáver Rw

Záruka
UM

EXCELENTT - Modeloový rad F6

F6/4 NUCLEO 44 21 - 1

F6/4 44 21 1

F6/3 33 21 1

PRAKTIK - Modelovvý rad KK330

K330/3 33 13 - 1

K330/2 22 7 - 1

BASIC - MModelový rrad BD22

BD2/3 33 8 - - -

EXTERIÉRR - Modeloový rad KP2

KP2/3 33 11 - 2

KP2/2 22 7 - 2

DVOJKRÍDDLOVÉ - Modelový rad DD2F5

D2F5/4 44 21 1

D2F5/3 33 21 1

D2F5/2 22 12 1

Dôležité vlastnosti dverí SHERLOCK®

Pri kúpe dverí je dôležité prihliadať na viacero vlastností, 
ktoré vám pomôžu vybrať ten správny model. 

BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA

Podľa spôsobu napadnutia a času potrebného na násilné 
prekonanie bezpečnostných dverí sa zaraďujú do bezpeč-
nostných tried od 1 po 6. Dvere SHERLOCK® sú v triedach 
2, 3, 4:
2  základný stupeň ochrany
3  vyšší stupeň ochrany
4  vysoký stupeň ochrany

Spoločnosť SHERLOCK odporúča minimálne 3

POČET ISTIACICH BODOV

Počet bodov, ktorými sú bezpečnostné dvere istené 
v zárubni. Aktívne body sa pomocou zámku zasúvajú do 
otvorov v zárubni, pasívne body sú pevne umiestnené na 
závesovej strane dverí.

STUPEŇ UTAJENIA

Na účely ochrany utajovaných skutočností a chráneného 
priestoru sa bezpečnostné dvere zaraďujú podľa NBÚ na:

 dôverné

 tajné

 prísne tajné

POŽIARNA ODOLNOSŤ

Vyjadruje minimálny čas, počas ktorého dvere odolávajú 
požiaru. Udáva sa v minútach.
1  EI2 30-C0 D3, EW 30-C0 D3 - 30 minút
2  EI2 60-C0 D3, EW 60-C0 D3 - 60 minút

EI2 a EW - čas, počas ktorého sú dvere schopné odolávať 
pôsobeniu požiaru, zabraňovať prestupu horúcich plynov, 
vytvárať tepelnú bariéru a chrániť osoby v blízkosti. (EW 
proti tepelnému žiareniu).

PROTIHLUKOVÝ UZÁVER

Vyjadruje úroveň hluku, ktorý neprestúpi cez dvere. Udá-
va sa v decibeloch.

 37 dB

 39 dB

 42 dB

ZÁRUKA NA UZAMYKACÍ MECHANIZMUS (UM)

 6 rokov

 10 rokov

Názov Bezpeč.
trieda

Počet istia-
cich bodov

Stupeň 
utajenia

Požiarna
odolnosť

Protihlukový
uzáver Rw

Záruka
UM

F6/4 NUCLEO 4 21 - 1

F6/4 4 21 1

F6/3 3 21 1

Rozumieme bezpečnosti

F6/4 NUCLEO F6/4 F6/3

ciálny trojbodový zámok MUL T LOCKjbodový zámok MUL T LOC



Dvere pre nenáročných zákazníkov, ktorí v rámci tohto modelového radu zís-
kajú kvalitné, certifi kované bezpečnostné dvere s tepelno-zvukovo-izolačnou 
výplňou, bez protipožiarnej úpravy. Sú k dispozícii v 3. bezpečnostnej triede, 
so špeciálnym zámkom SHERLOCK® s ochranným krytom.

Basic 
 modelový rad BD2

 AKTÍVNY istiaci bod 
 PASÍVNY istiaci bod

 Otváranie dverí z bezpečnost-
ného hľadiska: 
DO chráneného priestoru.

1) BD2/3 v laminovanej povr-
chovej úprave slivka 

2) Špeciálny zámok SHERLOCK® 
a aktívny istiaci bod

2
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Praktik 
 modelový rad K330

 AKTÍVNY istiaci bod 
 PASÍVNY istiaci bod

 Otváranie dverí z bezpečnost-
ného hľadiska: 
DO alebo VON 
z chráneného priestoru.

1) K330 v povrchovej úprave buk
2) Špeciálny zámok SHERLOCK®, 

aktívne istiace body a tesnenie 
ako súčasť dverí, polodrážka 
vo farbe dverí

3) Záves dverí, pasívny istiaci 
bod a protipožiarna páska

1 2

3

Rozumieme bezpečnosti

1

Názov Bezpeč.
trieda

Počet istia-
cich bodov

Stupeň 
utajenia

Požiarna
odolnosť

Protihlukový
uzáver Rw

Záruka
UM

BD2/3 3 8 - - -

Názov Bezpeč.
trieda

Počet istia-
cich bodov

Stupeň 
utajenia

Požiarna
odolnosť

Protihlukový
uzáver Rw

Záruka
UM

K330/3 3 13 - 1

K330/2 2 7 - 1

BD2/3K330/3 K330/2

Modelový rad dverí K330 je výsledkom inovácie doteraz najpredávanejších 
dverí K2 s vynoveným dizajnom a vylepšenou funkčnosťou. Vyrábajú sa v bez-
pečnostnej triede 2 a 3, s trojbodovým zámkom ROSTEX s ochranným krytom.  
Súčasťou dverí sú zdvojené aktívne body, protipožiarna úprava a protipožiarna 
páska, polodrážka vo farbe dverí a tesnenie.



Dvere vhodné do exteriéru až do výšky 20 m zabudovania, v 2. a 3. bezpeč-
nostnej triede. Oddeľujú vnútorný priestor bytu alebo domu od vonkajšieho 
prostredia s rozdielnymi klimatickými podmienkami v teplotnom pásme 0, 1, 2, 
3. Majú prerušený tepelný most na dverách a zárubni. Montujú sa do špeciálnej 
zárubne SHERLOCK® CGKP, ktorá sa dodáva s termoizolačným obkladom, celo-
obvodovým tesnením a nerezovým prahom. Dvere možno dodať s nadsvetlíkom 
pri zachovaní všetkých certifi kovaných vlastností.

Vysoko funkčné dvojkrídlové bezpečnostné protipožiarne dvere, dodávané 
v 2., 3. a 4. bezpečnostnej triede, až s 21 istiacimi bodmi a špeciálnym zámkom 
SHERLOCK® s ochranným krytom. Štandardne je polodrážka v hnedej farbe, pri 
bielych dverách v bielej. Súčasťou dverí sú aktívne istiace body, protipožiarna 
úprava a protipožiarna páska.
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 AKTÍVNY istiaci bod 

 Otváranie dverí 
z bezpečnostného hľadiska: 
DO alebo VON 
z chráneného priestoru.

1) D2F5/4 v povrchovej 
úprave čerešňa 

2) Špeciálny zámok 
SHERLOCK®, 
hnedá polodrážka

3) Protikus zámku a páka 
rozvorového mechanizmu 
a protipožiarna páska

11 2

3

D2F5/4 D2F5/3 D2F5/2

Exteriér 
 modelový rad KP2

11 AKTÍVNY istiaci bod 
 PASÍVNY istiaci bod

 Otváranie dverí z bezpečnost-
ného hľadiska: 
DO chráneného priestoru.

1) KP2/3
2) Trojbodový zámok MUL-T-

LOCK, dvojité aktívne istiace 
body, polodrážka vo farbe 
dverí, požiarna páska a tes-
nenie

3) Závesová časť dverí a zárubňa 
s termoizolačným obkladom

 Z vonkajšej strany je ich 
možné vyhotoviť v 6 povrcho-
vých úpravách (buk fi gurálny 
BK, biela UNI, hruška HR, dub 
DB, gaštan GT a dub hrčatý 
DH).

 Nie je možné ich dodatočne 
skracovať.

 Nie je možné z vonkajšej 
strany lepiť okrasný rámik.

2

3

Rozumieme bezpečnosti

2-krídlové 
 modelový rad D2F5

Názov Bezpeč.
trieda

Počet istia-
cich bodov

Stupeň 
utajenia

Požiarna
odolnosť

Protihlukový
uzáver Rw

Záruka
UM

KP2/3 3 11 - 2

KP2/2 2 7 - 2

Názov Bezpeč.
trieda

Počet istia-
cich bodov

Stupeň 
utajenia

Požiarna
odolnosť

Protihlukový
uzáver Rw

Záruka
UM

D2F5/4 4 21 1

D2F5/3 3 21 1

D2F5/2 2 12 1

KP2/3 KP2/2

šky 20 m zabudbu ovania, v 2. a 3. bezbezpeč-b č
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Povrchové úpravy Okrasné rámčeky
LAMINOVANÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VO FAREBNEJ ŠKÁLE RAL

Biela UNI
UNI

Jelša
JL

Orech lyon
OL

Breza svetlá
BS

Jilm
JM

Teak siam
TS

Javor
JV

Hruška tmavá
HR

Javor kráľovský
JK

Buk rustikal
BR

Calvados
CA

Slivka
SL

Jabloň
JA

Čerešňa
CE

Dub
DUB

Čerešňa mor-
gana – CEM

Strieborná
ST

Buk švédsky
BKS

Dub hrčatý
DH

Wenge
WE

 Možnosť nalepenia 
okrasného rámika

Dub svetlý
DS

Mahagón
MG

Buk fi gurálny
BK

Gaštan tmavý
GT

DYHOVANÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY DO INTERIÉRU

Dub biely
DDB 01

Buk natural
DBK 00

Smrek
DSM 00

Dub natural
DDB 00

Buk parený
DBK 05

Dub svetlý
DDB 03

Buk tmavý
DBK 08

Dub parený
DDB 05

Dub bielený
DDBB 00

Dub tmavý
DDB 08

Orech 
DOR 00

Čerešňa natural
DCE 00

Wenge
DWE 00

Čerešňa svetlá
DCE 03

Dub bielený
DDBB 00 P

 Možnosť nalepenia okrasného rámika
 Vzorka s vodorovnou (priečnou) kresbou dreva

Uvedené vzorkovníky nedokážu úplne verne zobraziť štruktúru 
a farebný odtieň vami zvolenej povrchovej úpravy, preto 
prosíme, navštívte ktoréhokoľvek nášho predajcu a vyberte 
si podľa vzorkovníka. Skutočnosť bude pre vás príjemným 
prekvapením.

Čerešňa parená
DCE 05

Orech
DOR 00 P

Čerešňa tmavá
DCE 08

Wenge
DWE 00 P

VZORY OKRASNÝCH DREVENÝCH RÁMČEKOV

R5 R6 R7 R8R1 R2 R3 R4 R9 R10 R11 R12

R23 R24

R30 R31

R25 R26

R27 R28 R29 R32

R13

R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

R33 R34 R35 R36 R38R37 R39

R40 R41 R42 R43 R44 R45 R47 R48 R49 R50

PROFILY LÍŠT OKRASNÝCH RÁMČEKOV

L1 L2 L3

Merano
ME




